
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

	Тип полотна
	Тип коробки

	               Однопольные полотна

для стандартного проема 2100х900х200.

Все полотна имеют раму из африканской древесины (красное дерево), которая заполняется  древесно-стружечной плитой различного назначения.  На заполненную раму с двух сторон наклеивают МДФ и ламинат высокого давления толщиной 1мм австрийской фирмы "Fundermax" (цветной поверхность FH) . Все полотна (кроме AQUA) выполняется с четвертью (с наплавом), исключение составляет низ полотна.  Торцы полотна  и штапики под остекление покрываются лаком.
 Все полотна комплектуются стандартной фурнитурой:

 петли V8000WF+V0026WF (Германия),   замок "LOB" (Польша),   цилиндр (Польша),  ручка поворотная "FAM 45.21.049" с накладками на цилиндр (Польша) глянцевый хром.


	UD
	SK-WUD
	WUD

	
	Коробка выполняется из электролитически оцинкованной стали толщиной 1,5мм.    Гнезда петель и замка оборудованы защитными щитками, вваренными в коробку,   для предохранения ее от загрязнений во время монтажа в стену. Каждая коробка комплектуется резиновым уплотнителем, вдавливаемым в  углубление профиля  коробки.   Коробка окрашивается порошковым способом в цвет RAL.

	
	Угловая, вдвижная коробка, предназначенная для  всех типов стен, при наличии в ней специальных кронштейнов LBW может применяться и для гипсокартонных стен. После ее установки в проем необходима доработка монтажных зазоров только с одной стороны, так как с другой стороны наличник примыкает к стене.
	Обжимная, телескопическая коробка, предназначенная для всех типов стен. После ее установки доработка монтажных зазоров не требуется, так как наличники коробки закрывают проем с двух сторон.
	Вдвижная коробка, предназначенная для всех типов стен, при наличии в ней специальных кронштейнов LBW может применяться и для гипсокартонных стен. После ее установки необходима доработка монтажных зазоров с 2-ух сторон.

	R16
	Рама заполняется перфорированной древесно-стружечной плитой толщиной 33мм.  
	405 EUR
	430 EUR
	410 EUR

	R10
	Полотно выполнено на основе  полотна R16 с остеклением 600х1400 мм
	470 EUR
	495 EUR
	470 EUR

	R18
	Полотно выполнено на основе  полотна R16 с вентрешеткой
	430 EUR
	450 EUR
	430 EUR

	F3/4
	Рама заполняется сплошной древесно-стружечной плитой толщиной 33мм. На заполненную раму с двух сторон наклеивают МДФ, алюминиевый лист толщиной 1мм, МДФ и сверху ламинат высокого давления толщиной 1мм.   
	610 EUR
	635 EUR
	615 EUR

	FdB
	Рама заполняется сплошными древесно-стружечными плитами толщиной 11мм. (3плиты, плиты располагают волокнами в противоположных направлениях).
	450 EUR
	470 EUR
	450 EUR

	FdB3/4
	Рама заполняется сплошными древесно-стружечными плитами толщиной 11мм. (3плиты, плиты располагают волокнами в противоположных направлениях). На заполненную раму с двух сторон наклеивают МДФ, алюминиевый лист толщиной 1мм, МДФ и сверху ламинат высокого давления толщиной 1мм.   
	640 EUR
	665 EUR
	645 EUR

	AQUA
	Рама выполняется из специальной сплошной древесно-стружечной плиты (толщина плиты 40мм, страна производитель Швейцария), рама заполняется  перфорированной древесно-стружечной плитой. На заполненную таким образом раму наклеивается с двух сторон МДФ, а затем ламинат высокого давления толщиной 1мм на специальный полиуретановый клей. Торцы полотна выполняются без четверти (без наплава) и оклеиваются ламинатом.
	685 EUR
	710 EUR
	690 EUR

	AQUA остекл.
	Полотно выполнено на основе  полотна AQUA с остеклением Ø300 мм
	715 EUR
	740 EUR
	720 EUR

	R14
	Полотно выполнено на основе  полотна R16 с остеклением 250х1400, расположенным по центру полотна
	460 EUR
	485 EUR
	465 EUR

	R11
	Полотно выполнено на основе  полотна R16  с остеклением Ø300 мм
	435 EUR
	460 EUR
	440 EUR


Цены указаны с учетом НДС 18%.

ООО «САУЛА»

Россия, г. Смоленск, 214013, ул.Тенишевой д. 22, офис 513, 514

тел/факс: 31-53-78, 55-89-48, 62-30-09

saula2@mail.ru, saula4@mail.ru, saula7@mail.ru
www.medfurniture.ru  www.saula.ru

