
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  ПОЛОТНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
	Тип полотна
	Тип коробки

	Однопольные полотна

Для  проема 2100х900х200.

Все полотна выполняются из нержавеющей стали толщиной 1,25мм. Внутри полотно заполняется плитой различного назначения, (Производитель Spanplattenwerk Gotha, Германия). Полотна выполняются с четвертью (с наплавом), исключение составляет низ полотна.  
Все полотна комплектуются стандартной фурнитурой:

 петли V8000WF+V0026WF (Германия) из нержавеющей стали,   замок "LOB" (Польша),   цилиндр  (Польша),  ручка поворотная "SS" с накладками на цилиндр (Польша).


	UD
	SK-WUD
	WUD

	
	Коробка выполняется из нержавеющей стали толщиной 1,25мм.    Гнезда петель и замка оборудованы защитными щитками, вваренными в коробку,   для предохранения ее от загрязнений во время монтажа в стену. Каждая коробка и порог комплектуется резиновым уплотнителем, вдавливаемым в  углубление профиля  коробки.   Порог выполняется из нержавеющей стали, и имеет декоративную крышку из нержавеющей стали. 

	
	Угловая, вдвижная коробка, предназначенная для  всех типов стен, при наличии в ней специальных кронштейнов LBW может применяться и для гипсокартонных стен. После ее установки в проем необходима доработка монтажных зазоров только с одной стороны, так как с другой стороны наличник примыкает к стене.
	Обжимная, телескопическая коробка, предназначенная для всех типов стен. После ее установки доработка монтажных зазоров не требуется, так как наличники коробки закрывают проем  с двух сторон.
	Вдвижная коробка, предназначенная для всех типов стен, при наличии в ней специальных кронштейнов LBW может применяться и для гипсокартонных стен. После ее установки необходима доработка монтажных зазоров с 2-ух сторон.

	ST/R
	Внутри полотно заполняется перфорированной древесно-стружечной плитой толщиной 33мм.  
	1275 EUR
	1330 EUR
	1285 EUR

	ST/Paroc
	Внутри полотно заполняется специальной плитой Paroc (теплоизолирующая плита), производитель Литва. 
	1375 EUR
	1430 EUR
	1385 EUR

	ST/PP30
	Внутри полотно заполняется специальной огнестойкой плитой Paroc F110 (противопожарная теплоизолирующая плита), производитель «Pfleiderer»,  и ГВЛ, по периметру полотна вклеивается специальная самовспенивающаяся при пожаре прокладка Promasel (производитель Польша
	1455 EUR
	1515 EUR
	1465 EUR


Цены указаны с учетом НДС 18%.

Возможна установка доводчиков Geze TS2000, Dorma TS-71,  электромагнитной защелки для дверей с ограниченным доступом, системы «мастер-ключ», различной фурнитуры по дизайну и назначению. Применяем различное остекление по форме, размеру и назначению
Изготавливаем дверные блоки любых размеров и цветов. 

Мы воплощаем Ваши фантазии.

ООО «САУЛА»

Россия, г. Смоленск, 214013, ул.Тенишевой д. 22, офис 513, 514

тел/факс: 31-53-78, 55-89-48, 62-30-09

saula2@mail.ru, saula4@mail.ru, saula7@mail.ru
www.medfurniture.ru  www.saula.ru

